Busscher
Hoffmann

BUSSCHER FLACHDACH

Konstruktion: Umkehrdach mit Kies
Neigung 1° bis 3°

Untergrund: Betondecke oder
Betonfertigteildecke

Voranstrich
BV BUSCHERIT Bitumenvoranstrich (Seite 11)

©

Schleppstreifen (nur bei Betonfertigteilen)
KV E 45 K BUSSCHER BARUPLAN
Elastomerbitumenbahn (Seite 3)

Breite mind. 30 cm

®

Dachhaut

KV E 45 K BUSSCHER BARUPLAN
Elastomerbitumenbahn (Seite 3)

KVD E 55 K BUSSCHER BARUPLAN SUPER
Elastomerbitumenbahn (Seite 3)

Wérmedémmschichte
JACKODUR® KF 300 Standard (Seite 14)
Extrudierter Polystyrol-Schaumstoff

Filterschichte, Kunststofffaservlies
JACKODUR® Dachvlies WA (Seite 14)

Oberfléchenschutz Kies, Rundkorn 16/32

@ © ® ©©

Konstruktion: Warmdach — nicht
beltftetes Dach -
Neigung 1° bis 3°

Untergrund: Betondecke oder
Betonfertigteildecke

Voranstrich
BV BUSCHERIT Bitumenvoranstrich (Seite 11)

@ Schleppstreifen (nur bei Betonfertigteilen)
KV E 45 K BUSSCHER BARUPLAN
Elastomerbitumenbahn (Seite 3)

Breite mind. 30 cm

@ Dampfsperre

ALGVE 40 K BUSSCHER ALUPLAN Elastomer-
Bitumenbahn mit Alueinlage (Dampfsperrbahn)
Variante:

AL E 30 KSK BUSSCHER ALUPLAN KSK
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn mit
Alueinlage (Dampfsperrbahn) ( beide Seite 3)

@ Wérmeddmmschichte
EPS BUSSCHERPOR 100 S (W20)
Expandierter Polystyrol-Partikelschaumstoff (Seite 14)

@ Dachhaut R
GG E 40 PS BUSSCHER BARUPLAN KSK
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn (Seite 3)

@ KVD E 55 K BUSSCHER BARUPLAN SUPER-
Elastomerbitumenbahn (Seite 3).
Variante zu 4.2
T 55 D BUSSCHER BARUTOP-Spezial-
Elastomerbitumenbahn (Seite 3)

Kwizda Pharmadistributionszentrum,
Leopoldsdorf




